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         I contenitori in Cellulosa+PET sono indicati per il confezionamento di alimenti (
legislazione comunitaria CE - Reg.1935/2004/CE, Reg.1895/2005/CE, Direttiva 
10/2011/CE e agg.; legislazione Italiana - DM.21/03/1973 e agg., DPR.777/82 e agg.) 
e possono essere forniti con stampa flexografica personalizzata. 

  I prodotti IPACK in pura cellulosa estrusa con 40 g/mq di PET sono 
idonei al contatto diretto con l'alimento e all'utilizzo in forno tradizionale 
e microonde, ai tempi e temperature consigliati*

  *Temperature e tempi di esercizio (°C) 
Tradizionale 180(45') - microonde 800W (5')
*Nel congelatore(°C) -20

                  
categoria: Bordo rinforzato

IP350APTBRR Caratteristiche:
grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 15.79
volume, capacità (cc) 450

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 130x142x45 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 111x123 (L,l) 
fondo (mm) 88x104 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x395 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 900
peso a cartone (Kg) 14.811
cartoni su EPAL (n°) 16 

         
IP350BPTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 12.71
volume, capacità (cc) 350

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 125x142x38 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 113x125 (L,l) 
fondo (mm) 105x91 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x395 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 900
peso a cartone (Kg) 12.039
cartoni su EPAL (n°) 16 

         
IP400PTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 11.84
volume, capacità (cc) 350

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 152x105x45 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 134x87 (L,l) 
fondo (mm) 107x60 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 365x265x365 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 330
peso a cartone (Kg) 4.5072
cartoni su EPAL (n°) 27 

         
IP450PTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 14.16
volume, capacità (cc) 450

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 177x137x35 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 159x117 (L,l) 
fondo (mm) 120x80 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 600
peso a cartone (Kg) 9.096
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP500PTBR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 14.6
volume, capacità (cc) 450

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 180x180x25 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 160x160 (L,l) 
fondo (mm) 125x125 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 365x265x365 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 400
peso a cartone (Kg) 6.44
cartoni su EPAL (n°) 36 
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         I contenitori in Cellulosa+PET sono indicati per il confezionamento di alimenti (
legislazione comunitaria CE - Reg.1935/2004/CE, Reg.1895/2005/CE, Direttiva 
10/2011/CE e agg.; legislazione Italiana - DM.21/03/1973 e agg., DPR.777/82 e agg.) 
e possono essere forniti con stampa flexografica personalizzata. 

  I prodotti IPACK in pura cellulosa estrusa con 40 g/mq di PET sono 
idonei al contatto diretto con l'alimento e all'utilizzo in forno tradizionale 
e microonde, ai tempi e temperature consigliati*

  *Temperature e tempi di esercizio (°C) 
Tradizionale 180(45') - microonde 800W (5')
*Nel congelatore(°C) -20

                  
categoria: Bordo rinforzato

IP600PTBR Caratteristiche:
grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 16.47
volume, capacità (cc) 650

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 180x180x35 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 160x160 (L,l) 
fondo (mm) 125x125 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 365x265x365 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 300
peso a cartone (Kg) 5.541
cartoni su EPAL (n°) 36 

         
IP600RPTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 16.08
volume, capacità (cc) 500

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 187x137x36 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 172x121 (L,l) 
fondo (mm) 138x86 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 520
peso a cartone (Kg) 8.9616
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP600R2PTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 18.2
volume, capacità (cc) 500

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 187x137x36 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 172x121 (L,l) 
fondo (mm) 138x86 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 480
peso a cartone (Kg) 9.336
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP600FTPTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 17.1
volume, capacità (cc) 600

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 187x182x40 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 152x160 (L,l) 
fondo (mm) 106x95 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 590x390x300 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 660
peso a cartone (Kg) 11.886
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP650PTBR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 26.77
volume, capacità (cc) 500

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 220x192x20 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 192x170 (L,l) 
fondo (mm) 175x150 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 560
peso a cartone (Kg) 15.5912
cartoni su EPAL (n°) 24 
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         I contenitori in Cellulosa+PET sono indicati per il confezionamento di alimenti (
legislazione comunitaria CE - Reg.1935/2004/CE, Reg.1895/2005/CE, Direttiva 
10/2011/CE e agg.; legislazione Italiana - DM.21/03/1973 e agg., DPR.777/82 e agg.) 
e possono essere forniti con stampa flexografica personalizzata. 

  I prodotti IPACK in pura cellulosa estrusa con 40 g/mq di PET sono 
idonei al contatto diretto con l'alimento e all'utilizzo in forno tradizionale 
e microonde, ai tempi e temperature consigliati*

  *Temperature e tempi di esercizio (°C) 
Tradizionale 180(45') - microonde 800W (5')
*Nel congelatore(°C) -20

                  
categoria: Bordo rinforzato

IP650MPTBRR Caratteristiche:
grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 30.62
volume, capacità (cc) 600

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 260x218x15 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 246x204 (L,l) 
fondo (mm) 222x180 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 395x260x260 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 280
peso a cartone (Kg) 9.1736
cartoni su EPAL (n°) 45 

         
IP700APTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 18.49
volume, capacità (cc) 650

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 174x135x45 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 161x119 (L,l) 
fondo (mm) 135x97 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 520
peso a cartone (Kg) 10.2148
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP800PTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 21.09
volume, capacità (cc) 750

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 213x143x38 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 197x127 (L,l) 
fondo (mm) 174x104 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 340
peso a cartone (Kg) 7.7706
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP800SPTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 22.34
volume, capacità (cc) 800

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 213x143x38 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 197x127 (L,l) 
fondo (mm) 174x104 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 340
peso a cartone (Kg) 8.1956
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP850PTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 23.4
volume, capacità (cc) 950

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 229x140x45 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 211x122 (L,l) 
fondo (mm) 189x101 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 300
peso a cartone (Kg) 7.62
cartoni su EPAL (n°) 24 
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         I contenitori in Cellulosa+PET sono indicati per il confezionamento di alimenti (
legislazione comunitaria CE - Reg.1935/2004/CE, Reg.1895/2005/CE, Direttiva 
10/2011/CE e agg.; legislazione Italiana - DM.21/03/1973 e agg., DPR.777/82 e agg.) 
e possono essere forniti con stampa flexografica personalizzata. 

  I prodotti IPACK in pura cellulosa estrusa con 40 g/mq di PET sono 
idonei al contatto diretto con l'alimento e all'utilizzo in forno tradizionale 
e microonde, ai tempi e temperature consigliati*

  *Temperature e tempi di esercizio (°C) 
Tradizionale 180(45') - microonde 800W (5')
*Nel congelatore(°C) -20

                  
categoria: Bordo rinforzato

IP900PTBRR Caratteristiche:
grammatura Std (g/mq) 390 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 27.6
volume, capacità (cc) 870

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 215x145x45 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 200x130 (L,l) 
fondo (mm) 171x101 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 340
peso a cartone (Kg) 9.984
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP950PTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 32.64
volume, capacità (cc) 1200

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 220x168x50 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 200x148 (L,l) 
fondo (mm) 175x120 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 250
peso a cartone (Kg) 8.76
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP1000PTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 27.93
volume, capacità (cc) 850

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 283x216x20 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 258x192 (L,l) 
fondo (mm) 240x177 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 350x350x240 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 200
peso a cartone (Kg) 6.086
cartoni su EPAL (n°) 30 

         
IP1500APTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 33.2
volume, capacità (cc) 1500

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 233x183x50 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 217x167 (L,l) 
fondo (mm) 188x138 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 230
peso a cartone (Kg) 8.236
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
IP1500BPTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 31.9
volume, capacità (cc) 1300

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 233x183x43 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 217x167 (L,l) 
fondo (mm) 193x143 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 280
peso a cartone (Kg) 9.532
cartoni su EPAL (n°) 24 
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         I contenitori in Cellulosa+PET sono indicati per il confezionamento di alimenti (
legislazione comunitaria CE - Reg.1935/2004/CE, Reg.1895/2005/CE, Direttiva 
10/2011/CE e agg.; legislazione Italiana - DM.21/03/1973 e agg., DPR.777/82 e agg.) 
e possono essere forniti con stampa flexografica personalizzata. 

  I prodotti IPACK in pura cellulosa estrusa con 40 g/mq di PET sono 
idonei al contatto diretto con l'alimento e all'utilizzo in forno tradizionale 
e microonde, ai tempi e temperature consigliati*

  *Temperature e tempi di esercizio (°C) 
Tradizionale 180(45') - microonde 800W (5')
*Nel congelatore(°C) -20

                  
categoria: Bordo rinforzato

IP1800PTBR Caratteristiche:
grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 37.56
volume, capacità (cc) 1350

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): 352x155x35 (L,l,h)
dim. int. +/-3 (mm): 330x136 (L,l) 
fondo (mm) 315x120 (L,l) 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 590x390x300 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 60
peso a cartone (Kg) 2.8536
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
VIP550PTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 15.02
volume, capacità (cc) 500

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): ø162 h37
dim. int. +/-3 (mm): ø147
fondo (mm) ø130 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 350x350x220 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 240
peso a cartone (Kg) 4.2048
cartoni su EPAL (n°) 36 

         
VIP700APTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 16.08
volume, capacità (cc) 650

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): ø185 h37
dim. int. +/-3 (mm): ø172
fondo (mm) ø145 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 420
peso a cartone (Kg) 7.3536
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
VIP850BPTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 20.8
volume, capacità (cc) 600

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): ø210 h26
dim. int. +/-3 (mm): ø192
fondo (mm) ø175 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 595x395x235 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 260
peso a cartone (Kg) 6.008
cartoni su EPAL (n°) 24 

         
VIP850PTBRR Caratteristiche:

grammatura Std (g/mq) 350 + 40  
peso contenitore +/- 5% (g) 23.3
volume, capacità (cc) 850

Dimensioni contenitore:
dim. est. +/-3 (mm): ø210 h35
dim. int. +/-3 (mm): ø192
fondo (mm) ø170 

Confezionamento:
dim. cartone (mm) 590x390x300 (L,l,h) 
pz. per cartone (n°) 300
peso a cartone (Kg) 7.59
cartoni su EPAL (n°) 20 
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